
概要

用途 主な仕様

・産業機器 ・計測機器

・モータ制御 ・医療機器

・ロボット

特長

① 電源5V系、デジタル入出力用電源1.8V系~5V系

② 16bit/14bit/12bit出力　逐次比較ADコンバータ

③ 2チャンネルの同時サンプリング、変換が可能

④ 疑似差動アナログ入力2チャンネル

⑤ サンプリングレート　~最大1000ksps

⑥ 内蔵または外部基準電圧使用

⑦ AVDD消費電流： 8.5mA typ.（変換時、内蔵基準電圧使用）

⑧ 変換モード設定機能（入力レンジ設定、出力シーケンス選択）

ブロック図 パッケージ

オフセット誤差 12bit:±2,14bit:±1,16bit:±1 mV

ゲイン誤差 ±0.1 %FS

微分非線形誤差 12bit:±１,14bit:±1,16bit:-1~2 LSB

積分非線形誤差 12bit:±１,14bit:±1.5,16bit:±2.5 LSB

消費電流（通常） 8.5 mA

消費電流（待機） 5.5 mA

DVDD電源電圧 1.65～5.5 V

内蔵基準電源 2.5（内蔵） V

動作温度範囲 -40～125 ℃

AVDD電源電圧 　4.5～5.5 V

項目 仕様 単位

MM4032A16/14/12

 16bit/14bit/12bit　2ch　逐次比較型　アナログ-デジタル　コンバータIC　（1000Ksps）

　MM4032は、基準電圧源を内蔵した疑似差動入力が可能な高性能な逐次比較

アナログ-デジタルコンバータICです。

用途にあわせて16bit/14bit/12bitの3機種を用意しております。

2チャンネルのアナログ入力を同時サンプリングが可能です。

データのサンプリングレートは1000Kspsまで対応しており外部クロックにより制御します。

通信機能はシリアルインターフェイスに対応しています。

■ 本リーフレットに記載の会社名・社名ロゴ・商品名・製品名・サービス名等は、各社・各団体の商標または登録商標です。

■ 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。

■ 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。

ミツミ お問い合わせ

https://mtm-sec.mitsumi.co.jp/web/ic/
戦略技術部

tel :046-230-3470

ミツミ電機株式会社
半導体事業部

PRELIMINARY

・外形図(SQFN-16A）
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