
概要

特長

■ ハーフブリッジ電流共振方式(LLC)とフライバック疑似共振方式(QR)の2方式に対応

■ 広範囲な動作周波数に対応

■ オフスレッショルド電圧を外部定数で設定可能

■ スタンバイモードを搭載し待機電力を削減可能

主な仕様

■ VD端子最大入力電圧 ： 6V～15V (耐圧17V)

■ 動作電圧範囲 ： 6V～15V(耐圧17V)

■ 消費電流 ： Typ. 0.66mA (VCC=12V)

■ 対応周波数 ： 最大 500kHz (LLC)  200kHz(QR)

パッケージ 用途

■ SOP-8J ■ 大型TV

■ 大電力　ACアダプター

■ ゲーム機用電源

■ 汎用電源

QR/LLC電源向け2次側同期整流制御 IC

MM3667A シリーズ

　MM3667は、絶縁型AC-DC電源向け2次側同期整流制御用のICです。2次側の整流ダイオードを、本ICとパワーMOSFETを使用した同期

整流方式に変更することにより、効率の大幅な向上が実現できます。各種効率規制への対応に加え、ヒートシンク削減などによる電源の小型・薄

型化にも有効です。

　ハーフブリッジ電流共振方式、フライバック疑似共振方式の2方式に対応しています。

　同期整流MOSFETのオン/オフは、MOSFETのドレイン-ソース間電圧を検出することにより制御します。外付け抵抗によりオフするポイントを設

定可能です。

　スタンバイモードを搭載。ICの動作を停止させることで、待機電力を低く抑えることが可能です。

　パッケージはSOP8Jを採用。フロー条件にも対応しています。

■ 本リーフレットに記載の会社名・社名ロゴ・商品名・製品名・サービス名等は、各社・各団体の商標または登録商標です。

■ 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。

■ 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。

ミネベアミツミ 半導体

https://product.minebeamitsumi.com/product/category/ics/ tel :046-230-3470

ミツミ電機株式会社
半導体事業部

戦略技術部
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機種名

(A) 機能形式 / Function Type

(B) パッケージ / Package

(C) 梱包形態 / Type of packing 

(D) テーピング材質 / Taping material

M

シリーズ名 (A) (D)

M 3 6 6 7 A

(B) (C)

F F E

A QR,LLC電源用 / For LLC,QR converter

B QR電源用 / For QR converter

F SOP-8J

F F収納 / F Housing

E エンボステープ / Emboss tape

■ 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。
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ブロック図
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ピン配置 / 端子説明

■ SOP-8J

絶対最大定格

（特記なき場合 Ta=25℃）

注釈

*1 VDピン入力がマイナス側に振れる際、ピンのESD保護素子の寄生ダイオードが導通します。

素子保護の為、VDピンの出力電流が1mA以下になるよう、外付け抵抗の値を調整して下さい。

推奨動作範囲

（特記なき場合 Ta=25℃）

VMODEmax -0.3 5.5 V

OTS入力電圧 VOTSmax -0.3 4 V

Pd - 300 mW

保存温度 Tstg -40 150 ℃

VCC電源電圧 VCCmax -0.3 17 V

2 N.C. 未接続

VCC IC電源入力 / ゲートドライバ電圧源6

項目 記号 最小 最大

端子 No. 端子名称

単位

MODE入力電圧

VD入力電圧

VD出力電流 IVDmax -1 - mA

VVDmax ※1 17 V

許容損失 (単体)

単位

機能

1 MODE 動作モード設定 / 内部タイマー設定 / 別ラインVG検出

動作周囲温度 Topr -25 105 ℃

電源電圧 VCCOPR 6 15 V

VD入力ピーク電圧 VVDPEAK 4.5 15 V

MODEピン入力電圧 VMODE - 5 V

OTSピン入力電圧 VOTS - 3.9 V

スイッチング周波数(LLC) fsw_LLC 25 500 kHz

スイッチング周波数(QR) fsw_QR 25 200 kHz

3 OTS オフスレッショルド設定 / スタンバイモード検出

4 GND IC基準電圧 / MOSFET ソース接続

5 VG ゲートドライバ出力

7 N.C. 未接続

8 VD MOSFETドレイン電圧検出

項目 記号 最小 最大
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電気的特性

電源入力

ゲートドライバ出力

ドレイン電圧検出部

動作モード設定

タイマー

スタンバイモード

*2 測定回路図の記号です。

ICC_QR1 Cload=6000pF, fsw=100kHz, RMODE=10kΩ -

- 70 120 ns E

165 230 uA

ns

200 ns E

-

7.8 9

4.8 5 V A

9 mA B

0.79 mA B

動作開始電圧

動作停止電圧

VCC_START

mA B

5.6 5.8 6 V A

VCC_STOP 4.6

(特記なき場合　Ta=25°C, VCC=12V)

項目 記号 条件 最小 標準 最大 単位 ※2

0.78 mA B

スタンバイモード電流

0.3 V D

ドライバH出力電圧 VGH IG=50mA 11.3 11.7 11.9 V D

ICC_QR2

CICC_STBY VOTS=3.5V -

E

250 ns E

VG検出ディレイ tVGDELAY 480 580 680 ns H

ターンオン入出力遅延時間(QR) tDON_QR Cload=6000pF VD=VTH_ON→VG=2V - 100 200 ns E

50 70tF Cload=6000pF, VG=9→2V

VDピン入力抵抗 RVD VD=12V 12 15 18 kΩ G

ROTS=100kΩ -10.6 -5.6 -0.6 mV F
ターンオフスレッショルド VTH_OFF

LLCモード動作条件 VMODE_LLC 1.8 2 2.2 V H

VG検出スレッショルド電圧 VVGDET 2.8 3 3.2 V H

I

QRモード動作条件 VMODE_QR - - 1.6 V H

11.25 uA H

0.38 us I

0.73 us I

10

VDピークパルス幅検出(LLC) tVDPW_LLC

- V -

1.29 us I

スタンバイモード動作電圧 VSTBY_ON 2.5 2.8 3.1 V C

2.3 V C

fsw=300kHz 0.81

MODEピン出力電流 IMODE 8.75

動作/解除ヒステリシス VSTBY_HYS VSTBY_ON-VSTBY_OFF - 0.8

スタンバイモード解除電圧 VSTBY_OFF 1.7 2

RMODE=10kΩ 0.20 0.29

RMODE=270kΩ 0.39 0.56

最小オン時間

ダイナミックオフスレッショルド時間

tMOT

tDOT

0.48 us I

RMODE=150kΩ 1.20 1.71 2.22 us

消費電流(LLCモード) ICC_LLC1 Cload=6000pF, fsw=100kHz, RMODE=270kΩ - 7.8

ターンオン入出力遅延時間(LLC) tDON_LLC Cload=6000pF VD=VTH_ON→VG=2V - 150

下降時間

上昇時間 tR Cload=6000pF, VG=2→9V

ドライバL出力電圧 VGL IG=-50mA - 0.15

単体消費電流(LLCモード) ICC_LLC2 Cload=0pF, fsw=100kHz, RMODE=270kΩ - 0.66

ターンオンスレッショルド VTH_ON -0.2 0

ターンオフ入出力遅延時間 tDOFF Cload=6000pF 
VD=VTH_OFF→VG=9V - 80

単体消費電流(QRモード) Cload=0pF, fsw=100kHz, RMODE=10kΩ - 0.65

消費電流(QRモード)

0.2 V F

ROTS=51kΩ -16.6 -11.6 -6.6 mV F

1.05

RMODE=10kΩ 0.26 0.37

VDピークパルス幅検出(QR) tVDPW_QR

RMODE=150kΩ 2.2 3.1 4 us I

fsw=100kHz 1.8 2.4 3 us I
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測定回路図

測定回路A 測定回路B

測定回路C 測定回路D

測定回路E 測定回路F

測定回路G 測定回路H

測定回路I TM:Time Measure Module
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タイミングチャート

フライバック疑似共振電源での動作例

・IC動作開始 - スタンバイ動作開始 - スタンバイ解除 - IC動作停止

・VD入力信号に対する動作

 

VCC

VCC_START

MODE

VSTBY_ON

VSTBY_OFF

RMODE×IMODE

VCC_STOP

電源回路スタートアップ期間

Startup time of converter

電源回路停止期間

Stop time of converter

スタンバイモード動作期間

Operating time of Stand-by mode

OTS

VD

VG

Drain Current

VD

Dynamic Off Threshold
(Internal parameter)

VD Pulse Width Detect
(Internal parameter)

VG

VTH_OFF

VTH_ON0V

ON/OFF LOGIC
(Internal parameter)

tMOT

tVDPW

tMOT:OFF signal canceling period

tVDPW:Stop next VG output when
VD pulse shorter than TVDPW

tDON tDOFF
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タイミングチャート

ハーフブリッジ電流共振電源での動作例

・IC動作開始 - スタンバイ動作開始 - スタンバイ解除 - IC動作停止

・VD入力信号に対する動作

VCC

VCC_START

MODE

VSTBY_ON

VSTBY_OFF

RMODE×IMODE

VCC_STOP

電源回路スタートアップ期間

Startup time of converter

電源回路停止期間

Stop time of converter

スタンバイモード動作期間

Operating time of Stand-by mode

OTS

VD

VG

Drain Current

VD

Internal Timer

Turn-Off Threshold

VG

VTH_OFF

VTH_ON0V

ON/OFF LOGIC
(Internal parameter)

tDON tDOFF

Approximately a quarter of the switching period

Shift  VTH_OFF to higher side when Turn-off four times 
which is longer tha internal timer are detected

Shifted VTH_OFF

tDOT
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タイミングチャート

VG検出ディレイ機能

コンディション1 (機能使用時）

コンディション2（機能不使用時）

580ns 580ns

VD

VVGDET

MODE

VG

150ns 150ns

VD

VVGDET

MODE

VG

VMODE_LLC
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応用回路例

ハーフブリッジ電流共振電源向け応用回路例
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応用回路例

フライバック疑似共振電源向け応用回路例

使用上の注意点

最適な配線や周辺部品の定数は、電源の仕様により異なります。十分ご検討の上お使いください。

周辺部品の設定方法などは、アプリケーションノートをご参照ください。

VIN

PRIMARY
CONTROL

ERROR
AMP

VOUT

MM3667
SOP8D

ROTS

RMODE

CVCC

RDS
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基本特性

（特記なき場合 Ta=25℃ ）

温度条件 vs. 動作開始/停止電圧 温度条件 vs. LLCモード動作条件

ROTS vs. ターンオフスレッショルド 温度条件 vs. ターンオフスレッショルド

温度条件 vs. ターンオンスレッショルド VD入力電圧 vs. VD入力電流

温度条件  vs. ドライバH/L出力電圧 温度条件 vs. MODEピン出力電流
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基本特性

（特記なき場合 TA=25℃ ）

RMODE vs. 最小オン時間、VDピークパルス幅検出(QR) 温度条件 vs. 最小オン時間

温度条件 vs. VDピークパルス幅検出 温度条件 vs. スタンバイ動作/解除電圧

温度条件 vs. スタンバイモード電流 VCC入力電圧 vs. スタンバイモード電流

温度条件 vs. ターンオン/オフ入出力遅延時間 温度条件 vs. 上昇/下降時間
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基本特性

（特記なき場合 TA=25℃ ）

温度条件 vs. VG検出スレッショルド電圧 温度条件 vs. VG検出ディレイ
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外形図

パッケージ：SOP-8J UNIT mm
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概要

特長

■ フライバック疑似共振方式(QR)に対応

■ オフスレッショルド電圧を外部定数で設定可能

■ スタンバイモードを搭載し待機電力を削減可能

■ 最小オン時間の自動調整機能搭載

主な仕様

■ VD端子最大入力電圧 ： 6V～15V (耐圧17V)

■ 動作電圧範囲 ： 6V～15V(耐圧17V)

■ 消費電流 ： Typ. 0.65mA (VCC=12V)

■ 対応周波数 ： 最大 170kHz

パッケージ 用途

■ SOP-8J ■ ACアダプター

■ 汎用電源

QR電源向け2次側同期整流制御 IC

MM3667B シリーズ

　MM3667Bは、絶縁型AC-DC電源向け2次側同期整流制御用のICです。2次側の整流ダイオードを、本ICとパワーMOSFETを使用した同

期整流方式に変更することにより、効率の大幅な向上が実現できます。各種効率規制への対応に加え、ヒートシンク削減などによる電源の小型・

薄型化にも有効です。

　フライバック擬似共振方式に対応しています。

　同期整流MOSFETのオン/オフは、MOSFETのドレイン-ソース間電圧を検出することにより制御します。外付け抵抗によりオフするポイントを設

定可能です。

　スタンバイモードを搭載。ICの動作を停止させることで、待機電力を低く抑えることが可能です。

　パッケージはSOP8Jを採用。フロー条件にも対応しています。

■ 本リーフレットに記載の会社名・社名ロゴ・商品名・製品名・サービス名等は、各社・各団体の商標または登録商標です。

■ 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。

■ 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。

ミネベアミツミ 半導体

https://product.minebeamitsumi.com/product/category/ics/ tel :046-230-3470
半導体事業部

ミツミ電機株式会社

戦略技術部
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機種名

(A) 機能形式 / Function Type

(B) パッケージ / Package

(C) 梱包形態 / Type of packing 

(D) テーピング材質 / Taping material

A QR,LLC電源用 / For LLC,QR converter

B QR電源用 / For QR converter

F SOP-8J

F F収納 / F Housing

E エンボステープ / Emboss tape

M

シリーズ名 (A) (D)

M 3 6 6 7 B

(B) (C)

F F E

■ 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。
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ブロック図

ON/OFF
CONTROL

MINIMUM
ON TIME

REGULATOR START UP
TIMER

STEP
DOWN

OFF
THRESHOLD

SETTING

VD PULSE
WIDTH

DETECT

4V

VCC

5.8V
/ 4.8V

STBY
VG_OK

VG

VD

OTS

VDPW

GND

4V

10uA

0V

PEAK HOLD
VOLTAGE RESET

2.8V
/ 2.0V

STBY

S

R

Q

VG_OK

ON SIGNAL

OFF CMP

GATE
DRIVER

MAXIMUM
PULSE

LIMITTER
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ピン配置 / 端子説明

■ SOP-8J

絶対最大定格

（特記なき場合 TA=25℃）

注釈

*1 VDピン入力がマイナス側に振れる際、ピンのESD保護素子の寄生ダイオードが導通します。

素子保護の為、VDピンの出力電流が1mA以下になるよう、外付け抵抗の値を調整して下さい。

推奨動作範囲

（特記なき場合 TA=25℃）

8 VD MOSFETドレイン電圧検出

項目 記号 最小

4 GND IC基準電圧 /  MOSFET ソース接続

5 VG ゲートドライバ出力

VCC IC電源入力 / ゲートドライバ電圧源6

7 N.C. 未接続

VD入力ピーク電圧 VVDPEAK 4.5 15 V

VDPWピン入力電圧 VMODE - 3.9 V

OTSピン入力電圧 VOTS - 3.9 V

- 300許容損失 (単体)

105 ℃

電源電圧 VCCOPR 6 15 V

項目 記号 最小 最大 単位

170 kHz

℃

VCC電源電圧 VCCmax -0.3 17 V

-40 150

動作周囲温度 Topr -25

スイッチング周波数(QR) fsw -

OTS入力電圧 VOTSmax -0.3 4 V

Pd

2 N.C. 未接続

4 V

mW

保存温度 Tstg

端子名称

単位

VDPW入力電圧

機能

1 VDPW 内部タイマー設定/ スタンバイモード検出

端子 No.

VD入力電圧

VD出力電流 IVDmax -1 - mA

VVDmax ※1 17 V

VMODEmax -0.3

最大

3 OTS オフスレッショルド設定

Dec, 2022 Rev.0
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電気的特性

電源入力

ゲートドライバ出力

ドレイン電圧検出部

タイマー

スタンバイモード

VDPWピン

*2 測定回路図の記号です。

VDPWピン出力電流 IVDPW

上昇時間 tR Cload=6000pF VG=2→9V - 70 120 ns E

8.75 10 11.25

IC消費電流 ICC Cload=open, fsw=100kHz - 0.65

ROTS=51kΩ -16.6 -11.6

ターンオフ入出力遅延時間 tDOFF Cload=6000pF 
VD=VTH_OFF→VG=9V

ターンオン入出力遅延時間 tDON Cload=6000pF VD=VTH_ON→VG=2V -

0.37 0.48 us E

2.3 V C

スタンバイモード電流 ICC_STBY Standby Mode - 165

11.3 11.7

uA C

RVDPW=10kΩ 0.32 0.48 0.64 us E

RVDPW=150kΩ 2.25 3.35 4.45 us E

E

tVDH=1us 0.26

VDピークパルス幅検出 tVDPW

VDピン入力抵抗 RVD VD=12V 12 15

V D

ドライバL出力電圧

200 ns E

下降時間 tF Cload=6000pF VG=9→2V - 50 70 ns E

VGH

100

ドライバH出力電圧

F

F

F

動作/解除ヒステリシス VSTBY_HYS VSTBY_ON-VSTBY_OFF - 0.8 - V -

スタンバイモード動作電圧 VSTBY_ON 2.5 2.8 3.1 V C

スタンバイモード解除電圧 VSTBY_OFF 1.7 2

最小オン時間 tMOT

ターンオンスレッショルド VTH_ON -0.2 0 0.2 V

ターンオフスレッショルド VTH_OFF

18

tVDH=3us 0.73 1.03 1.31 us

-6.6 mV

ROTS=100kΩ -10.6 -5.6 -0.6 mV

DVGL IG=-50mA -

5.6 5.8 6 V A

VCC_STOP 4.6 4.8 5 V A

0.78 mA B

IG=50mA 11.9

uA C230

動作開始電圧

動作停止電圧

VCC_START

kΩ C

80 200 ns E

0.15 0.3 V

(特記なき場合　TA=25°C, VCC=12V)

項目 記号 条件 最小 標準 最大 単位 ※2
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測定回路図

測定回路A 測定回路B

測定回路C 測定回路D

測定回路E 測定回路F

TM:Time Measure Module
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タイミングチャート

フライバック疑似共振電源での動作例

・IC動作開始 - スタンバイ動作開始 - スタンバイ解除 - IC動作停止

・VD入力信号に対する動作

 

VCC

VCC_START

OTS

VSTBY_ON

VSTBY_OFF

RVDPW×IVDPW

VCC_STOP

電源回路スタートアップ期間

Startup time of converter

電源回路停止期間

Stop time of converter

スタンバイモード動作期間

Operating time of Stand-by mode

VDPW

VD

VG

Drain Current

VD

Minimum On Time
(Internal parameter)

VD Pulse Width Detect
(Internal parameter)

VG

VTH_OFF

VTH_ON0V

ON/OFF LOGIC
(Internal parameter)

tMOT

tVDPW

tMOT:OFF signal canceling period

tVDPW:Stop next VG output when
VD pulse shorter than TVDPW

tDON tDOFF

tVDH
tVDH:VD peak Period
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応用回路例

フライバック疑似共振電源向け応用回路例

使用上の注意点

最適な配線や周辺部品の定数は、電源の仕様により異なります。十分ご検討の上お使いください。

周辺部品の設定方法などは、アプリケーションノートをご参照ください。

VIN

PRIMARY
CONTROL

ERROR
AMP

VOUT

MM3667
SOP8D

ROTS

RMODE

CVCC

RDS
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基本特性

（特記なき場合 TA=25℃ ）

温度条件 vs. 動作開始/停止電圧 VD入力電圧 vs. VD入力電流

ROTS vs. ターンオフスレッショルド 温度条件 vs. ターンオフスレッショルド

温度条件 vs. ターンオンスレッショルド 温度条件  vs. ドライバH/L出力電圧

温度条件 vs. VDPWピン出力電流 RVDPW vs. VDピークパルス幅検出
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基本特性

（特記なき場合 TA=25℃ ）

温度条件 vs. VDピークパルス幅検出 tVDH vs. 最小オン時間

温度条件 vs. 最小オン時間 温度条件 vs. スタンバイ動作/解除電圧

温度条件 vs. スタンバイモード電流 VCC入力電圧 vs. スタンバイモード電流

温度条件 vs. ターンオン/オフ入出力遅延時間 温度条件 vs. 上昇/下降時間
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外形図

パッケージ：SOP-8J
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