
概要

特長

■ 高精度検出電圧 ： 2.5V ±2%(DET1,DET2)

1.25v ±2%(AC DET)

■ 低消費電流 ： 60μA typ.

■ 高入力インピーダンス（CMOS入力） ： 入力バイアス電流0.1μA以下

■ 高耐圧対応、広い入力電圧範囲 ： 4~30V

■ 遅延回路、ラッチ機能内蔵（DET1）

■ パッケージ ： SOP-8D

用途

■ 薄型TV (LCD,有機EL)

■ パソコン

■ プリンタ

　PFC回路使用のAC電源

パッケージ

■ SOP-8D

AC検出+電源保護用IC

MM3313 シリーズ

　MM3313は、AC電源のAC入力検出、電源保護用のICです。AC電源で必要なPFC等の過電圧保護・出力電圧低下検出、

AC入力外れ検出の3つの検出機能を備えており、少ない部品点数で保護回路を構成することが出来ます。

　またIC化により、精度良く検出が可能、低消費電流化により待機電力も削減することが可能です。

　パッケージは、SOP-8を採用。フロー条件にも対応しています。

■ 本リーフレットに記載の会社名・社名ロゴ・商品名・製品名・サービス名等は、各社・各団体の商標または登録商標です。

■ 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。

■ 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。

ミツミ お問い合わせ

https://mtm-sec.mitsumi.co.jp/web/ic/
戦略技術部

tel :046-230-3470

ミツミ電機株式会社
半導体事業部
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ブロック図

ピン配置図

■ 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。
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端子説明

端子No. 端子名 入出力

PIN NAME

OUTPUT

AC検出出力端子

(検出時H)

AC detection output

5 AC DET

6 GND

7
AC DET

OUT

電源検出出力端子1

(ラッチ機能付)

Power supply detection

output1

(with latch function/open

drain)

INPUT
AC検出入力端子

AC detection input

-
GND端子

GND

2 DET1 INPUT

電源検出入力端子1

(ラッチ機能付)

Power supply detection input1

(with latch function)

3 DET2 INPUT
電源検出入力端子2

Power supply detection input2

4
DET1

OUT
OUTPUT

説明 等価回路図

PIN No. INPUT / OUTPUT PIN DESCRIPTION EQUIVALENT CIRCUIT

1 VDD INPUT
電源入力端子

Power supply

8
DET2

OUT
OUTPUT

電源検出出力端子2

Power supply detection

output2

INPUT

VDD

VDD

OUTPUT

ESD

Protection 

Device

ESD

Protection Device

OUTPUT

ESD

Protection 

Device

INPUT

ESD

Protection 

Device
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絶対最大定格 （Ta=25℃）

記　号

保　存　温　度

Storage temperature

VDD 電　源　電　圧

VIN Supply voltage

DET1端子印加電圧

DET1 pin supply voltage

DET2端子印加電圧

DET2 pin supply voltage

AC DET端子印加電圧

AC DET pin supply voltage

許容損失

Power dissipation

※最大定格33Vを越える電圧が瞬間的にも印加されないように御使用ください

推奨動作範囲

動作温度

Operating Temperature

電源電圧

Operating  Supply Voltage

DET1端子印加電圧

DET1 pin supply voltage

DET2端子印加電圧

DET2 pin supply voltage

AC DET端子印加電圧

AC DET pin supply voltage

ＶINDET2 -0.3  ～  +30 V

ＶINACDET -0.3  ～  +30

V

ＶINACDET 0  ～  +30 V

ＴSTG -55  ～  +150 ℃

ＶVDDMAX -0.3  ～  +33 V

ＶINDET1 -0.3  ～  +30 V

VOPR +4  ～  +30

項　　目 定　　格 単位

PARAMETER SYMBOL RATING UNIT

V

Pd
300(単体)

     (alone)
mW

V

ＶINDET1 0  ～  +30 V

ＶINDET2 0  ～  +30

項　　目 記　号 定　　格 単位

PARAMETER SYMBOL RATING UNIT

TOPR -40　～　+85 ℃
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電気的特性

（特記無き場合 / unless otherwise specified, Ta=+25℃，VDD=12V）

項目 記号 測定条件 測定回路 単位

PARAMETER SYMBOLTEST CONDITIONS CIRCUIT UNIT

VDD=H→L

VDD=H→L→H

DET1=L→H

DET1=L→H→L

(設計保証

/guaranteed by design)

DET1 OUT=0.5V

DET1 OUT=12V

IOUTDET1SY=1mA

mA

DET1 OUT端子OFFリーク電流

DET1 OUT pin off leakage

current

IOUTDETLEAK ③ - - 1 μA

消費電流

Power supply current
IDD ① － 60 85 μA

低電圧検出用回路 / UVLO

電源検出用回路1 / DET1

DET1検出電圧

DET1 detection voltage
VINDET1 ① 2.45 2.50 2.55 V

DET1検出温度係数

DET1 detection temperature

coefficient

±100 -

DET1 OUT端子"L"電圧

DET1 OUT pin "L" voltage
VOUTDET1L ③ - - 0.2 V

ms

DET1 OUT端子出力シンク電流

DET1 OUT pin output sink

current

IOUTDET1SY ③ 5 10 －

VDET1temp

最小 標準 最大

MIN TYP MAX

低電圧検出電圧（UVLO)

Under voltage lockout (UVLO)
VUVLO ① 3.35 3.50 3.65 V

100 － mV

低電圧検出ヒステリシス電圧

Under voltage lockout

hysteresis voltage

VｈｙｓUVLO ① －

ppm/℃

DET1検出ヒステリシス電圧

DET1 detection hysteresis

voltage

mV

DET1端子バイアス電流

DET1 pin bias current
－ 0.1 uA

DET1 OUT端子出力遅延時間

DET1 OUT pin output delay

time

tOUTDET1DLY ② 0.25 0.5 1.0

VｈｙｓDET1 ① － 15 －

IBINDET1 ① －

(設計保証

/guaranteed by

design)

① -
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（特記無き場合 / unless otherwise specified, Ta=+25℃，VDD=12V）

項目 記号 測定条件 測定回路 単位

PARAMETER SYMBOLTEST CONDITIONS CIRCUIT UNIT

DET2=L→H

DET2=L→H→L

DET2 OUT=VDD-1V

DET2 OUT=0.5V

IOUTDET2SO=1mA

IOUTDET2SY=1mA

2.55

DET2 OUT端子"L"電圧

DET2 OUT pin "L" voltage
VOUTDET2L ③ - - 0.2 V

DET2 OUT端子出力シンク電流

DET2 OUT pin output sink

current

IOUTDET2SY ③ 5 10 － mA

DET2 OUT端子"H"電圧

DET2 OUT pin "H" voltage
VOUTDET2H ③

VDD

-0.2
- - V

DET2検出ヒステリシス電圧

DET2 detection hysteresis

voltage

VｈｙｓDET2 ① － 15 － mV

(設計保証

/guaranteed by

design)

V

DET2検出温度係数

DET2 detection temperature

coefficient

VDET2temp ① - ±100 - ppm/℃

最小 標準 最大

MIN TYP MAX

電源検出用回路2 / DET2

DET2検出電圧

DET2 detection voltage
VINDET2 ① 2.45 2.50

DET2端子バイアス電流

DET2 pin bias current
IBINDET2 ① － － 0.1 uA

DET2 OUT端子出力ソース電流

DET2 OUT pin output source

current

IOUTDET2SO ③ 5 10 － mA
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（特記無き場合 / unless otherwise specified, Ta=+25℃，VDD=12V）

項目 記号 測定条件 測定回路 単位

PARAMETER SYMBOLTEST CONDITIONS CIRCUIT UNIT

AC DET=H→L

AC DET=H→L→H

AC DET=10→0V

AC DET OUT=VDD-1V

AC DET OUT=0.5V

IOUTACSO=1mA

IOUTACSY=1mA
AC DET OUT端子"L"電圧

AC DET OUT pin "L" voltage
VOUTACL ③ - - 0.2 V

AC DET OUT端子出力シンク電流

AC DET OUT pin output sink

current

IOUTACSY ③ 5 10 － mA

AC DET OUT端子"H"電圧

AC DET OUT pin "H" voltage
VOUTACH ③

VDD

-0.2
- - V

AC DET OUT端子出力遅延時間

AC DET OUT pin output delay

time

tOUTACDLY ② 19.2 28.8 38.4 ms

AC DET OUT端子出力ソース電流

AC DET OUT pin output source

current

IOUTACSO ③ 5 10 － mA

AC DET検出ヒステリシス電圧

AC DET detection hysteresis

voltage

VｈｙｓAC ① 240 300 360 mV

AC DET端子バイアス電流

AC DET pin bias current
IBINAC ① － － 0.1 uA

AC DET端子入力電圧範囲(DC)

AC DET pin input voltage range

(DC)

VINACRANGE1 ① 0 － 30 V

AC DET検出温度係数

AC DET detection temperature

coefficient

VACtemp

(設計保証

/guaranteed by

design)

① - ±100 - ppm/℃

MIN TYP MAX

AC検出用回路 / AC DET

AC DET検出電圧

AC DET detection voltage
VINAC ① 1.225 1.25 1.275 V

最小 標準 最大
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測定回路図
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③
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タイミングチャート

AC DET→AC DET OUT

AC DET詳細

※AC DET=11V以上では内部クランプ回路により遅延時間は一定となります。

a
(ACINPUT)

b
(AC DET)

c
(AC DET OUT)

Vref/2（1.25Ｖ）

f
(VDD)

tOUTACDLY 28.8ms
(at AC DET=10→0V)

Vref/2（1.25Ｖ）

10V

ACDET OUT

内部フィルタ電位

tOUT

Vref/2（1.25Ｖ）

14V

ACDET OUT

ACDET

0V 0V

ACDET

tout=(11-1.25)/30.4nAｘ100pF
=32.1ms

tOUTACDLY=(10-1.25)/30.5nAｘ100pF
=28.8ms

内部フィルタ電位

tOUTACDLY

11V

Feb, 2022 Rev.0

9



DET2→DET2 OUT

DET1→DET1 OUT

VUVLO（3.5Ｖ）

d
(DET2)

e
(DET2 OUT)

g
(DET1)

h
(DET1 OUT)

Vref（2.5Ｖ）

f
(VDD)

tOUTDET1DLY

(0.5ms)

※ラッチ回路により出力L保持

f
(VDD)

Vref（2.5Ｖ）

Hys（3.6Ｖ）

※a～gの波形は応用回路例の記号を参照して下さい
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応用回路例

①構成例 / Architecture example

②回路例(電流共振方式) / Circuit example (current resonant scheme)

※VDDのパスコンは0.1～10μF程度の範囲で電源の状態により任意に設定して下さい。
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PFC SW
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Primary
2次側

Secondary

検出
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Micro-

computer
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Reset
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＋
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＋
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＋
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＋
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特性データ例 (VDD=12V)
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外形図 (mm)

マーク内容
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