
MITSUMI システムリセット（ウォッチドグタイマ＋バッテリーバックアップ）用IC MM1106

概要

本ICは、従来から好評を得ているウォッチドグタイマとバッテリーバックアップICを複合し、より使いやす
い形にまとめたICです。ウォッチドグタイマはパワーONリセット機能内蔵で、バッテリーバックアップ部共
に低消費電流タイプです。

特長

（1）消費電流が少ない 270μA typ.
（2）ウォッチドグタイマ部

検出電圧 4.2V typ.
CT充電電流 －0.24μA typ.

（3）CS部
CS検出電圧 4.4V typ.
出力電圧 LOWレベル 0.1V typ.

（4）バッテリーバックアップ部
電源切り替え電圧 3.3V typ.
入出力電圧差（通常時） 0.3V typ.
入出力電圧差（バックアップ時） 0.3V typ.
ロス電流（バックアップ時消費電流） 0.1μA typ.

システムリセット（ウォッチドグタイマ＋バッテリーバックアップ）用IC
Monolithic IC MM1106

パッケージ

SOP-14B（MM1106XF）
DIP-14A（MM1106XD）

用途

（1）FAX
（2）コピー機
（3）エアコン
（4）制御機器
（5）シーケンサ等

項 　 目 記 　 　 号 定 　 　 格 単 　 　 位
電 源 電 圧 VCC max. －0.3～＋7 V

入 力 端 子 印 加 電 圧 VIN －0.3～VCC＋0.3（≦＋7） V
出 力 端 子 印 加 電 圧 VOUT －0.3～VCC＋0.3（≦＋7） V
V O U T出 力 電 流 1 IL1 50 mA
V O U T出 力 電 流 2 IL2 120 μA

許 容 損 失 Pd 300 mW
保 存 温 度 TSTG －40～＋125 ℃

最大定格 （Ta＝25℃）

注：IL1はメイン電源（VCC）からの出力電流値、IL2はバッテリー（VBAT）側からの出力電流値
を表す。
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MITSUMI システムリセット（ウォッチドグタイマ＋バッテリーバックアップ）用IC MM1106

推奨動作条件

項 　 　 目 記 　 　 号 定 格 単 　 　 位
電 源 電 圧 VCC ＋2.5～＋6.5 V

R E S E T
________________________

シ ン ク 電 流 IOLR 0～1.0 mA
C S シ ン ク 電 流 IOLC 0～500 μA
V O U T出 力 電 流 1 IL1 0～30 mA
V O U T出 力 電 流 2 IL2 0～80 μA

クロック入力Highレベル電圧 VCKH 2.0＜ V
クロック入力Lowレベル電圧 VCKL ＜0.4 V
クロック監視時間設定値 TWD 1～1000 ms
クロック立ち上がり・立ち下がり時間 TRCK, TFCK ＜100 μs
電源電圧立ち上がり時間 TRVCC 100＜ μs
電源電圧立ち下がり時間 TFVCC 50＜ μs
T C 端 子 容 量 CT 0.0002～2 μF
動 作 温 度 TOP －25～＋75 ℃

項目 記号 測定条件 最小 標準 最大 単位
消費電流 ICC VCC＝5.0V, IO＝0μA 270 400 μA
検出電圧 VSLR VCC：Hi→Lo 4.00 4.20 4.40 V

検出電圧温度係数R
⊿VSR

±0.01±0.05 %/℃
⊿T

ヒステリシス電圧R VHYSR VCC：Lo→Hi 0.05 0.10 0.20 V
CK入力しきい値 VTH 0.8 1.2 2 V

CK入力電流
IIH VCK＝5.0V 0 1

μA
IIL VCK＝0V －15 －7 －2

出力電圧R H VOHR IRESET
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　

＝－5μA 4.0 4.5 V
出力電圧R L VOLR IRESET

　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　

＝1.0mA 0.3 0.5 V
出力シンク電流R IOLR VCC＝3.5V, VRESET

　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　

＝1V 1 2 mA
出力ソース電流R IOHR VRESET

　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　

＝4.5V 8 15 μA

CT充電電流
ICT1 ウォッチドグタイマ動作時, VTC＝0.7V －0.48－0.24－0.16 μA
ICT2 パワーONリセット動作時, VTC＝0.7V －0.48－0.24－0.16 μA

CS検出電圧 VSLC VCC：Hi→Lo 4.20 4.40 4.60 V

検出電圧温度係数C
⊿VSC

±0.01±0.05 %/℃
⊿T

ヒステリシス電圧C VHYSC VCC：Hi→Lo 0.05 0.10 0.20 V
出力電圧C H VOHC VCC＝5.0V, ICS＝1μA 4.50 4.65 V
出力電圧C L VOLC VCC＝3.5V, ICS＝1μA 0.1 0.4 V

出力シンク電流C IOLC VCC＝3.5V, VCS＝0.3μA 0.5 1.0 mA
出力ソース電流C IOHC VCC＝5.0V, VCS＝4.5V 50 75 μA
電源切り替え電圧 VBB VCC：Hi→Lo 3.15 3.30 3.45 V

検出電圧温度係数B
⊿VBB

±0.01±0.05 %/℃
⊿T

ヒステリシス電圧B VHYSB VCC：Lo→Hi 0.05 0.10 0.20 V
入出力電圧差1（通常時） VSAT1 VCC＝5.0V, IO＝－30mA 0.3 0.5 V

入出力電圧差2（バックアップ時） VSAT2 IO＝－80μA, VBAT＝3.0V 0.3 0.4 V

RESET
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　

電気的特性 （代表機種　MM1106X）（特記なき場合Ta＝25℃、VCC＝5.0V、VBAT＝3.0V）（指定なき抵抗の単位はΩ）
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MITSUMI システムリセット（ウォッチドグタイマ＋バッテリーバックアップ）用IC MM1106

項目 記号 測定条件 最小 標準 最大 単位

ロス電流 ILOSS VCC＝0V, IO＝0μA, VBAT＝3V 0.1 μA

逆流電流 IOREV VCC＝5.0V, IO＝0μA, VBAT＝0V 0.1 μA

外付けPNP－Trベースドライブ電流 IBASE VCC＝5.0V, VOUT＝4.2V, VTB＝4.3V 2 5 mA

VCC入力パルス幅 TPI VCC
5.0V

8 μs
4.0V

CK入力パルス幅 TCKW CK              tCKW or 3 μs

CK入力周期 TCK CK
tCk

20 μs

ウォッチドグタイマ監視時間※1 TWD CT＝0.02μF 50 100 150 ms

ウォッチドグタイマ時リセット時間※2 TWR CT＝0.02μF 1 2 3 ms

電源立ち上がり時
TPR VCC：Lo→Hi（100μs）, CT＝0.02μF 50 100 150 ms

リセットホールド時間※3

RESET
   ___________________   

遅延時間 TPDR VCC：Hi→Lo（50μs）, CLR＝15pF, RLR＝22k 10 μs

CS遅延時間 TPDC VCC：Hi→Lo（50μs）, CLC＝15pF 10 μs

RESET
   ___________________   

立ち上がり時間 TRR CLR＝15pF, RLR＝22k 4 μs

RESET
   ___________________   

立ち下がり時間 TFR CLR＝15pF, RLR＝22k 4 μs

CS立ち上がり時間 TRC CLC＝15pF 4 μs

CS立ち下がり時間 TFC CLC＝15pF 4 μs

注：
※1 監視時間とは、タイマクリア用のクロックパルスの最後のパルス（負のエッジ）からリセットパルスを出
力するまでの時間をいいます。つまり、この間クロックパルスが入力されなければリセット出力を出しま
す。

※2 リセット時間とは、リセットパルス幅をいいます。ただし、パワーONリセット時は適用外です。
※3 リセットホールド時間とは、パワーONリセット（電源変動リセット）時にVCCが検出電圧を越えた時から、
リセット解除（RESET

＿＿＿＿＿＿＿

出力が“High”）になるまでの時間をいいます。
※4 CTの容量を可変することにより、ウォッチドグタイマ監視時間（TWD）、ウォッチドグタイマ時のリセッ
ト時間（TWR）、電源立ち上がり時リセットホールド時間（TPR）を変えることができます。
可変時間は、下式で表されます。
（例）CT＝0.02μFの時

TPR（ms）≒5000×CT（μF）TPR≒100ms
TWD（ms）≒5000×CT（μF）TWD≒100ms
TWR（ms）≒100×CT（μF）TWR≒2ms

※5 出力立ち上がり・立ち下がり時間の測定時の電圧範囲は、10～90%です。
※6 RCT端子をGNDに接続することにより、VCC立ち上がり時ディレー付きのリセットICとしてのみ動作させ
ることができます。

※7 VCC立ち上がり時間は100μs以上、立ち下がり時間は50μs以上取って下さい。
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MITSUMI システムリセット（ウォッチドグタイマ＋バッテリーバックアップ）用IC MM1106

端子説明

ピンNo. 端　子　名 機　　　　　　能

1 GND GND端子

2 N.C

3 CK クロック入力

4 RESET
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　

リセット出力

5 N.C

6 TC パワーONディレー及びタイマ監視時間設定コンデンサ

7 RCT ウォッチドグタイマ禁止（GND接続時）、タイマ時間可変

8 CS チップセレクト出力

9 TB 外付けパワートランジスタドライブ端子

10 VBAT バックアップ電源入力

11 N.C

12 VOUT バックアップ電圧出力

13 N.C

14 VCC 主電源

ブロック図

注：外付けトランジスタは、出力電流が50mA以上の時に接続する。
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MITSUMI システムリセット（ウォッチドグタイマ＋バッテリーバックアップ）用IC MM1106

タイミングチャート
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