
MITSUMI 3ch HD対応ビデオアンプIC   MM1794

3ch HD対応ビデオアンプIC
Monolithic IC MM1794

概要
　本ICは、小型携帯機器向けに開発したD3（1080i）対応の広帯域75Ωドライバです。両電源対応により出力カッ
プリングコンデンサ不要です。省スペース化が可能です。また、携帯機器のバッテリー駆動時間を考慮し、超
低消費電流を実現しています。

特長
（1）超低消費電流：30mA
（2）超小型パッケージ：SQFN-16
 ボディサイズ 3.0×3.0mm、ノンリードタイプ
（3）両電源仕様（VCC=+3.0V, VEE=－6.0V）により、出力カップリングコンデンサが不要 

パッケージ
SQFN-16

用途
（1）デジタルスチルカメラ
（2）DVD/Blu-rayディスクドライブ
（3）セットトップボックス 
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MITSUMI 3ch HD対応ビデオアンプIC   MM1794

ブロック図

注：VCC2（9pin）,VEE2（4pin）は出力回路用の電源、VCC1（12pin）,VEE1（16pin）はその他の回路用の電源です。
注：VCC1とVCC2は、IC内部でショートされていません。必ず外部配線で接続してご使用下さい。
注：VEE1とVEE2は、IC内部の基板でショートされていますが、基板の抵抗は必ずしも低くありません。
必ず外部配線で接続してご使用下さい。
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端子接続図
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端子説明

ピンNo. 端子名 端子説明

1
13
15

PRIN
YIN
PBIN

機能

コンポーネントY信号、色差PB, PR信号入力 or RGB信号入力
コンポーネントY信号、色差PB, PR信号 or RGB信号を入力する端子です。

端子電圧：0V typ.
入力インピーダンス： 150kΩ

外付け素子 等価回路

1μ

未使用時：Open VCC1

VEE1

100
※1

1
13
15

※1

15
0k 6μ
A

60
0μ
A

※1：Diode for ESD Protection

入力信号

Component Y signal

Ternary synchronizing signal
0.6V

1V

Color difference signal

Ternary synchronizing signal
0.6V

0.7V

0.7V

RGB signal保
守

予
定

品



MITSUMI 3ch HD対応ビデオアンプIC   MM1794

ピンNo. 端子名 端子説明

2 PS

機能

パワーセーブ選択
この端子に印加する電圧によってパワーセーブON/OFFを選択出来ます。

閾値：VPS<1V → PS ON、2V<VPS → PS OFF（Active）
入力インピーダンス： 40.5kΩ typ.

外付け素子 等価回路

PS ON : Open or Low

GND

Open

GND

VEE1

23.1k

2

17
.5
k※2

※1

※1：Diode for ESD Protection
※2：Transistor for ESD Protection

VCC
PS OFF(Active) :High

未使用時：VCC

入力信号

 DC voltage :

0 to 1V
or
Open

PS ON

PS OFF
(Active)

Power
Save

2V to
VCC
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ピンNo. 端子名 端子説明

4
16

VEE2
VEE1

機能

負電源電圧供給
負電源電圧印加端子です。-6Vを印加して下さい。
4pin、16pinはIC内部ではショートされていません。
VEE2は出力段回路、VEE1は出力段回路以外に接続されています。

注：バイパスコンデンサはできるだけ端子直近に配置して下さい。

外付け素子 等価回路

+ 100μ

VEE=－6V

0.1μ

-
入力信号

DC voltage：-7.5～-5.5V

9
12

VCC2
VCC1

機能

正電源電圧供給
正電源電圧印加端子です。3Vを印加して下さい。 
9pin、12pinはIC内部ではショートされていません。 
VCC2は出力段回路、VCC1は出力段回路以外に接続されています。

注：バイパスコンデンサはできるだけ端子直近に配置して下さい。

外付け素子 等価回路

+

100μ

VCC=3V

0.1μ

-
入力信号

DC voltage：2.7～5.3V

保
守

予
定

品



MITSUMI 3ch HD対応ビデオアンプIC   MM1794

ピンNo. 端子名 端子説明

5
6
8

PROUT
PBOUT
YOUT

機能

コンポーネントY信号,色差PB, PR信号出力 or RGB信号出力
コンポーネントY信号、色差PB, PR信号 or RGB信号を出力する端子です。

端子電圧：0V typ.
出力ダイナミックレンジ： 3.0Vp-p typ.

外付け素子 等価回路

75Ω

D connector

未使用時：Open VCC2

0V

※1

5
6
8
※1

VEE2

GND

※1：Diode for ESD Protection

入力信号

Component Y signal

2V

Ternary synchronizing signal
1.2V

Color difference signal

Ternary synchronizing signal
1.2V

1.4V

RGB signal

1.4V保
守
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ピンNo. 端子名 端子説明

14 GND

機能

GND
グランド端子です。

外付け素子 等価回路

-
入力信号

-
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項      目 記　　号 定　　　　格 単　　　位
保存温度 TSTG -55 ～ +150 ℃
動作温度 TOPR -40 ～ +85 ℃
正電源電圧 VCC max. +5.5 V
負電源電圧 VEE max. -7.5 V

許容損失
PD1（注1） 1.0 W
PD2（注2） 1.1 W

注1：基板実装時の許容損失です。実装基板サイズ 110×41×0.8mm 
層数：4層　材質：ガラス・エポキシ　配線率： 65% 　TABハンダ：無し（0%）

注2：基板実装時の許容損失です。実装基板サイズ 110×41×0.8mm 
層数：4層　材質：ガラス・エポキシ　配線率： 65%　TABハンダ：有り（100%）

推奨動作条件

項      目 記　　号 定　　　　格 単　　　位
動作温度 TOPR -40 ～ +85 ℃
正動作電圧 VCCOP 2.7～ 5.3 V
負動作電圧 VEEOP -7.5 ～ -5.5 V

最大定格 （特記なき場合Ta＝25℃）
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電気的特性（DC特性）（特記なき場合 Ta＝ 25℃ , VCC ＝ 3V, VEE ＝ -6V）

項目 記号 測定条件 最小 標準 最大 単位
正消費電流 ICC No signal  VPS=3V 21 30 39 mA
負消費電流 IEE No signal  VPS=3V 21 30 39 mA

パワーセーブ時正消費電流 ICC_PS No signal  PS open or VPS=0V 0.1 1 μA
パワーセーブ時負消費電流 IEE_PS No signal  PS open or VPS=0V 0.1 1 μA

入力 VIN 13, 15, 1pin 0.0 V
出力 VOUT 8, 6, 5pin -0.18 0.0 0.18 V

出力終端中点 VOUT75 75Ω終端中点 -0.09 0.0 0.09 V

PS制御端子 入力電圧
High VPSH 2 pin 2.0 VCC V
Low VPSL 2 pin GND 1.0 V

PS制御端子入力電流 IPSH 2 pin  VPS=3V 50 85 120 μA
PS制御端子リーク電流 IPSL 2 pin  VPS=0 V 30 100 nA

負電源
逆方向許容電圧
（注4）

 VEEreverse1 No signal  at Power Save 0.36 V

VEEreverse2 Ta=85℃
No signal  at Power Save

（0.16）
（注3） V

端
子
電
圧

注 3：カッコ内は設計保証値です。

注 4：負電源逆方向許容電圧について
パワーセーブON（PS端子電圧 0 ～ 1V or Open）の時に適用される仕様です。
負電源VEEがOFF、かつ正電源VCCがONの時に、GND-VEE間の電位が逆転して(VEE電位>GND電位)、 
許容電圧を越えると、寄生ダイオードがONしてVCC-GND間に電流が流れます。 
負電源OFF時に正電源をONする場合は、VEE-GND間の電圧を、「負電源逆方向許容電圧」以下に抑え 
て下さい。

Power Save ON
（PS<1V or Open） 

正電源 Vcc
ON（Example：+3V） OFF（Open）

負電源
VEE

ON
（Example：-6V） don't care don't care

OFF
（Open） VEE-GND<負電源逆方向許容電圧 don't care

注：デバイスがパワーセーブOFF（アクティブ）の時、負電源OFF、かつ正電源ONは禁止条件です。

Power Save ON
=Device Active
（PS>2V） 

正電源 Vcc

ON（Example：+3V） OFF（Open）

負電源
VEE

ON
（Example：-6V） don't care don't care

OFF
（Open） 禁止 don't care
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電気的特性（AC特性） （特記なき場合 Ta＝ 25℃ , VCC ＝ 3V, VEE ＝ -6V）

項目 記号 測定条件 最小 標準 最大 単位

入力インピーダンス
YIN,
PBIN,
PRIN

13, 15, 1pin　 100 150 200 kΩ

電圧利得 GY, PB, PR SIN wave : 1V
f=100kHz 5.7 6.0 6.3 dB

周波数特性 1
（Y）

f1Y SIN wave : 1V
27MHz/100kHz -3.0 -1.0 dB

f2Y SIN wave : 1V
54MHz/100kHz -26 -20 dB

周波数特性 2
（PB, PR）

f3PB, PR SIN wave : 1V
13.5MHz/100kHz -3.0 -1.0 dB

f4PB, PR SIN wave : 1V
54MHz/100kHz -30 -20 dB

出力ダイナミックレンジ
DRYOUT, 
PBOUT, PROUT

SIN wave : 1V
THD=1.0% 2.6 3.0 V

群遅延時間 1 （Y） t1GDY at 100kHz 20 40 ns

群遅延時間 2 （PB, PR） t2GDPB, PR at 100kHz 20 40 ns

群遅延時間偏差 3
（Y） ⊿t3GDY

to 4MHz 1 10 ns
to 12MHz 1 10 ns

群遅延時間偏差 4
（PB, PR）

⊿t4GD
PB, PR

to 4MHz 1 10 ns
to 6MHz 1 10 ns
to 12MHz 6 15 ns

Ch間 群遅延時間偏差 5 ⊿t5chGD Between Y and PB（PR）at 4MHz 2 10 ns

Ch間 群遅延時間偏差 6 ⊿t6chGD Between Y and PB（PR）at 12MHz 5 10 ns

微分利得 DG
（YOUT） Staircase signal 1V 1 2 ％

微分位相 DP
（YOUT） Staircase signal 1V 1 2 deg

クロストーク 1 CT1 f=4.43MHz, 1V -60 -55 dB

クロストーク 2 CT2 f=20MHz, 1V -45 -40 dB

S/N SNY,
PB, PR

BW : 100k～ 12MHz 65 dB
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測定回路図

スイッチ制御表
■パワーセーブ選択

Control terminal
Power save

PS
Low（Open） ON
High OFF
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応用回路例

注：基板設計の際に、電源のバイパスコンデンサはVCC, VEE端子（ピン）のできるだけ近くに配置して下さい。
注：基板設計の際に、信号出力端子へ付加される浮遊容量成分は20pF以下になるようにして下さい。

負電源回路例

注：セット上で、スタンバイなどの動作モードにおいて、VEEOFFの状態で長時間VCCを通電するような
場合は、負電源端子は、ショットキーダイオードなどでクランプし、GND電位から0.36V（Ta=25℃）以上
持ち上がらないようにして下さい。
例えば、上図のようにSW-REGを使用した負電源回路構成としても問題ありません。
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注： VEEと接続されているICチップ内の基板電位が不定の状態で、VCCをONすると、VEEが 
 持ち上がり、ICチップ内の寄生ダイオードがONして、VCC－GND間に過電流（70mA
 程度）が流れます。
注： VEE OFF時にVCCをONするシーケンスを使用する場合は、VEE－GND間にショット
 キーダイオードの様なVfの十分低い素子を挿入してVEE電位を0.36V（Ta=25℃）以下に
 おさえて下さい。

条件付き許可
（外付けダイオードでVEE電位を0.36V（Ta=25℃）以下にクランプした場合のみ許可）

■電源立上げ、立下げシーケンス推奨

立上げ 立下げ

推奨

PS

VCC

VEE

+3V

+3V

－6V

OFF

OFF

OFF

PS

VCC

VEE

+3V

+3V

－6V

OFF

OFF

OFF

条件付き
許可

PS

VCC

VEE

+3V

+3V

－6V

OFF

OFF

OFF

PS

VCC

VEE

+3V

+3V

－6V

OFF

OFF

OFF
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■電源立上げ、立下げシーケンス禁止モード

立上げ 立下げ

禁止

PS

VCC

VEE

+3V

+3V

－6V

OFF

OFF

OFF

PS

VCC

VEE

+3V

+3V

－6V

OFF

OFF

OFF

PS

VCC

VEE

+3V

+3V

－6V

OFF

OFF

OFF

PS

VCC

VEE

+3V

+3V

－6V

OFF

OFF

OFF

禁止モード

注： PS端子がHigh（Active）の時は、VCC－VEE間の電流が増加するため、ダイオードクラ  
 ンプ回路でも過電流を防止しきれなくなります。
 VEEの電位が不定になるような電源操作の際には、必ずPS端子をLow（Open）にして  
 下さい。

PS端子がHighの時の電源操作を禁止モードとします。
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特性図
■周波数特性1（YOUT） ■群遅延1（YOUT）

■周波数特性2（PBOUT） ■群遅延2（PBOUT）

■周波数特性3（PROUT） ■群遅延3（PROUT）

利
得

（dB）

周波数（Hz）

0

－10

－20

－30

10

100M1M 10M
27M 54M－40

群
遅
延

（nsec）

周波数（Hz）

50M10M 20M 30M 40M0

4

0

－4

－8

8

－12

40

30

20

10

50

0

Group delay

Frequency

利
得

（dB）

0

－10

－20

－30

10

100M1M 10M
13.5M 54M－40

利
得

（dB）

周波数（Hz）

群
遅
延

（nsec）

周波数（Hz）

利
得

（dB）

50M10M 20M 30M 40M0

4

0

－4

－8

8

－12

40

30

20

10

50

0

Group delay

Frequency

利
得

（dB）

周波数（Hz）

0

－10

－20

－30

10

100M1M 10M
13.5M 54M－40

群
遅
延

（nsec）

周波数（Hz）

利
得

（dB）

50M10M 20M 30M 40M0

4

0

－4

－8

8

－12

40

30

20

10

50

0

Group delay

Frequency

保
守

予
定

品



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 80
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




