
特⻑

●弊社の台はかり⽤デジタル指⽰計/電⼦天びんと組合せて使⽤するデータプリンター
●普通紙プリンター
●⽇付、時刻、連番、統計計算が印字可能

インテックドイツのホームページをご覧になる⽅はこちら

型式 印字桁数 キャラクタ 印字速度 記録紙

プリンタ動作周囲
温度
下限
[℃]

プリンタ動作周囲温
度

上限
[℃]

YDP20-
0CE

24⽂字/⾏
(Max.)

ドットマトリックス
5x8

約2.5⾏/
秒

ロール
紙

5 40

型式 アクセサリー アクセサリー2 アクセサリー3 材質

YDP20-
0CE

RS-232C通信ケーブ
ル:80cm(標準付属品)

ロールペーパー:1巻 -
50m(標準付属品)

充電式バッテリ:4本 - 充電式ニッケル
⽔素電池(標準付属品)

ポリブチレンテレフ
タレート樹脂

型式
重量
[kg]

サイズ(W)
[cm]

サイズ(D)
[cm]

サイズ(H)
[cm]

製品仕様書

YDP20-0CE 0.8 15.5 21.5 7.8 329YDP20-A.pdf

センシングデバイスセンシングデバイス  > 工業用台はかり工業用台はかり  > 台はかりアプリケーション台はかりアプリケーション
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