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前書き前書き
遵守事項遵守事項
本書のあらゆる情報は通知なしで変更されることがあり、法的規定がない限り、Minebea Intecの一
部でのコミットメントを行うものではありません。この製品を操作/設置できるのは、訓練を受け
た有資格者のみです。この製品に関して連絡する場合は、製品に関する型式、名称、リリース番
号/シリアル番号のほか、すべてのライセンス番号についても言及する必要があります。

注意注意
本製品の一部は著作権により保護されます。変更や複製は禁止されています。また、購入、著作
権所有者 (Minebea Intec)から書面による許可がない限り使用できません。ご使用になると、上記規
定を受け入れたものと見なされます。



1 機械的高さ均等化に関する注意機械的高さ均等化に関する注意

この均等化ディスクキットは、20 mmまでの高さ均等化に適しています。

番号番号 説明説明
1 ワッシャ
2 キャップナットM16

3 ナットM16

4 バランスプレート1 mm、2部式（3×）
5 バランスプレート2 mm、2部式
6 バランスプレート5 mm（3×）
7 ねじピンM16×70塗装付き
8 追加情報9499 059 60629（図示されていません）

5 mm以上の高さ均等化の場合、組み立ての前に、1部式均等化プレート（6）
をねじピンM16（5）を介して挿入する必要があります。
計量モジュールの組み立て後、アダフ゜タプレート/計量セル（10）とキャリ
ッジ構造（9）の間の2部式均等化プレート（4）および（5）によって高さを
均等化できます。

注注:

ねじピン（7）が長すぎる場合、短くするか、キャップナット（2）の代わり
にナット（3）を使用することができます。

衛生ソリューションには、キャップナット（2）の使用をお勧めします。
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