
フレキシブルな MiWave テクノロジーを備えた Mitus® は、製品フロー中の最も小さな金
属粒子の混入を防ぐ金属検出システムです。Mitus® は、複数の電磁周波数を同時に解析
することで、高い検出感度を実現し、不安定な製品影響下でも誤検出を防ぎます。Mitus®
シリーズ金属検出機は、最大限の製品安全性と機能を保証します。

金属検出機 Mitus®
Reliable inspection in challenging applications

	� 業界最高水準の検出感度により、�  
食品製造における高い安全性

	� MiWaveテクノロジーは、製品影響の�  
作用を低減することが可能

	�� 高い操作性、接続性、豊富なデザイン

	� 丈夫で耐久性に優れた設計

利点

製品の安全性を最大化し、誤検出を最小化
鉄、非鉄金属、ステンレス鋼やアルミニウムなど
の軽金属合金に対する優れた検出能力。

自動学習モードと製品影響の低減が可能。

基本的なインターフェースは、ユーザー入力を支
援。多数の接続オプション、インターフェース、
設計が利用可能。

丈夫なステンレス製ハウジングと高い保護等級。



技術仕様

金属検出機 Mitus® の機器構成

機器名 機能 構成

Mitus® C 
(Compact)

コントローラー及びエレクトリックインター
フェース一体型サーチコイル（長方形開口型）

Mitus® H
(Head)

エレクトリックインターフェース付きサーチコ
イル（長方形開口型、最大 4 台まで接続可能）

Mitus® C

最大 4 台
Mitus® H

Mitus® T

最大 10 m

Mitus® S
Mitus® E

最大 10 m

最大 30 m

Mitus® RMitus® E

最大 10 m最大 30 m

最大 4 台
Mitus® RMitus® T

最大 4 台
Mitus® EI

最大 4 台
Mitus® SMitus® T

最大 4 台
Mitus® EI

最大 10 m最大 30 m

Mitus® T
(Terminal)

別置型コントローラー

Mitus® S
(Small)

サーチコイル（小型長方形開口型）

Mitus® C

最大 4 台
Mitus® H

Mitus® T

最大 30 m

Mitus® S
Mitus® E

最大 10 m

最大 30 m

Mitus® RMitus® E

最大 10 m最大 30 m

最大 4 台
Mitus® RMitus® T

最大 4 台
Mitus® EI

最大 4 台
Mitus® SMitus® T

最大 4 台
Mitus® EI

最大 10 m最大 30 m

Mitus® R
(Round)

サーチコイル（円筒型）

Mitus® E     
(Electronic)

エレクトリックインターフェース付き別置型コ
ントローラー

Mitus® S (Small) サーチコイル（小型長方形開口型）

Mitus® C

最大 4 台
Mitus® H

Mitus® T

最大 30 m

Mitus® S
Mitus® E

最大 10 m

最大 30 m

Mitus® RMitus® E

最大 10 m最大 30 m

最大 4 台
Mitus® RMitus® T

最大 4 台
Mitus® EI

最大 4 台
Mitus® SMitus® T

最大 4 台
Mitus® EI

最大 10 m最大 30 m

Mitus® R (Round) サーチコイル（円筒型）

Mitus® T (Terminal) 別置型コントローラー

Mitus® EI (Electronic Interface) エレクトリックインターフェース（最大 4 台ま
で接続可能）

Mitus® C

最大 4x
Mitus® H

Mitus® T

最大 30 m

最大 10 m

Mitus® S
Mitus® E

最大 10 m

最大 30 m

Mitus® RMitus® E

最大 10 m最大 30 m

最大 4x
Mitus® RMitus® T

最大 4x
Mitus® EI

最大 4x
Mitus® SMitus® T

最大 4x
Mitus® EI

最大 10 m最大 30 m



金属検出機 Mitus® 仕様

項目 仕様

供給電圧 90 V ～ 260 V

主電源周波数 47 Hz ～ 63 Hz

消費電力 45 VA （起動時：最大 120 VA）

リレー出力 4 個
リレー 1, 3 および 4: 任意設定
リレー 2 ‘エラー’ : 固定割り当て

製品速度 2 cm/s ～ 20 m/s

製品温度 -30 ℃～ +55 ℃

動作温度範囲 動作時 : -10 ℃～ +55 ℃
保管時 : -10 ℃～ +70 ℃

相対湿度 動作時 : 55 ℃時最大 58 %
保管時 : 70 ℃時最大 30 %

筐体 1.4301 ステンレススチール

保護等級 IP65, IP69（オプション）

質量 各製品データ参照

各製品間の最大ケーブル長 Mitus® T ～ Mitus® H: 30 m
Mitus® E ～ Mitus® R または Mitus® S: 10 m
Mitus® T ～ Mitus® EI: 30 m
Mitus® EI ～ Mitus® R または Mitus® S: 10 m

ここに記載されている特性および性能は、すべての Mitus® シリーズに適用。

金属検出機 Mitus® C / H サーチコイル寸法図（水平開口型）
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長方形開口型サーチコイル

製品寸法および質量

寸法　単位 :mm



金属検出機 Mitus® H サーチコイル寸法図（鉛直開口型）
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金属検出機 Mitus® C / H サーチコイル寸法図（縦長開口型）

寸法 A から I および質量は、寸法、質量表に記載されています。
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金属検出機 Mitus® C / H サーチコイル寸法、質量表

a b c

a　�製品型式� �
（例： Mitus® C 35 × 12.5）

b　�寸法　単位mm� �
（A から I は 3, 4 ページ参照）

c　質量　単位 :kg

すべての情報にオプションデ
バイスは含まれていません。
値 （bおよび c） は概算値です。

Mitus® T / E / EI　コントローラ寸法

Ø 8.5

25

342

308

28
6
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8

M1640
5 × 40 = 200

197.5

42

Mitus® T
Mitus® E

Mitus® EI

ターミナルおよびコントローラ

寸法　単位 :mm

... x ...　 3 4,5 6 7.5 9 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 35 40 50 60

E　C 30 45 60 75 90 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 500 600 A D F H2

7,5 75 22 27 27 32 － － － － － － － － － － － － － 530 285 515 H1 + 30

12,5 125 27 32 32 38 43 43 － － － － － － － － － － － 580 335 565 H1 + 30

17,5 175 38 38 43 43 49 49 54 59 － － － － － － － － － 630 385 615 H1 + 30

22,5 225 38 43 49 49 49 54 59 65 70 76 － － － － － － － 680 435 665 H1 + 33

25 250 43 49 49 54 54 54 65 70 76 81 86 － － － － － － 705 460 690 H1 + 35

27,5 275 49 49 54 54 54 59 65 70 76 81 86 92 － － － － － 730 485 715 H1 + 37

35 350 54 54 59 59 59 65 70 76 81 86 92 97 97 108 － － － 805 560 790 H1 + 42

40 400 59 59 65 65 65 70 76 81 86 92 97 103 103 113 124 － － 855 610 840 H1 + 45

50 500 65 70 70 76 76 81 86 92 97 103 108 113 113 124 135 157 － 955 710 940 H1 + 52

60 600 76 81 81 86 86 92 97 103 108 113 119 124 124 135 146 167 184 1055 810 1040 H1 + 59

70 700 86 92 92 97 97 103 108 108 113 119 124 130 130 140 151 173 194 1155 910 1140 H1 + 66

80 800 97 97 103 103 103 108 113 119 124 130 135 140 140 151 162 184 205 1255 1010 1240 H1 + 73

90 900 103 108 108 113 113 113 119 130 135 140 146 151 151 162 173 194 216 1355 1110 1340 H1 + 80

115 1150 124 130 130 135 140 140 146 151 157 162 167 173 173 184 194 216 238 1605 1360 1590 H1 + 98

135 1350 146 151 151 157 157 162 167 173 178 184 189 194 194 205 216 238 259 1805 1560 1790 H1 + 112

150 1500 162 162 167 167 173 173 178 184 189 194 200 205 205 216 227 248 270 1955 1710 1940 H1 + 122

170 1700 178 184 184 189 189 194 200 205 211 216 221 227 227 238 248 270 292 2155 1910 2140 H1 + 136

195 1950 200 205 205 211 216 216 221 227 232 238 243 248 248 259 270 292 313 2405 2160 2390 H1 + 154

220 2200 227 232 232 238 238 243 248 254 259 265 265 270 270 281 292 313 335 2655 2410 2640 H1 + 171

250 2500 254 254 259 259 259 265 270 281 286 292 297 302 302 308 319 340 362 2955 2710 2940 H1 + 192

275 2750 275 281 281 286 286 292 297 302 30 313 319 324 324 335 346 367 389 3205 2960 3190 H1 + 210

B 320 370 395 420 440 460 520 580

G 270 320 345 370 390 410 470 530

H1 435 435 435 385 435 435 460 485 510 535 560 610 660 760 860

I 270 285 300 335 360 385 410 435 460 485 510 560 610 710 810



金属検出機 Mitus® T / E / EI 質量

型式 質量 （kg）

Mitus® T 6.5 以下

Mitus® E 6.5 以下

Mitus® EI 6.5 以下

金属検出機 Mitus® R サーチコイル寸法

すべての情報にはオプションデバイスを除外しており、値 （bおよび c） は概算値です。
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円筒型金属検出機

金属検出機 Mitus® R サーチコイル寸法、質量表

a b c

a　�製品型式 （例： Mitus® R 17.2）
b　�寸法　単位mm� �
（A から I は 6 ページ参照）

c　�質量　単位：kg

すべての情報にオプションデバイスは
含まれていません。値 （bおよび c） は
概算値です。

... A B C D E F G H I kg

2.8

334 195

28

160

39.5

97.5 160

210

160

13.2

5.9 59 70.5 220 11.8

8.4 84 97.5 230 10.1

12 120 132.5 240 8.5

17.2
438 300

172
265

187.5
150 265

250
160

18.2

21.6 216 232.5 260 16.1

26.9
568 430

269
395

288
215 395

310
200

30.8

34.1 341 363 320 33

寸法　単位 :mm



寸法　単位 :mm

金属検出機 Mitus® R RMFZ サーチコイル寸法

コイルサイズ
8.4および12のみ

金属検出機 Mitus® R RMFZ サーチコイル寸法、質量表

a b c

a　�製品型式� �
（例： Mitus® R 12）

b　�寸法　単位 :mm
c　質量　単位 :kg

すべての情報にオプションデバイスは含まれていません。値 （bおよびc） は概算値です。

円筒型金属検出機メタルフリーゾーン低減タイプ

Mitus-R... A B C D E F G H I J L kg

8.4 382 212 84 177 97.5 106 177 88 68 33 173 10.5

12 419 257 120 222 132.5 129 222 125 96 61 173 14.3

17.2 472 322 172 287 187.5 161 287 180 138 103 173 21.5

21.6 518 380 216 345 232.5 190 345 225 173 138 173 27.5

26.9 583 445 269 410 288 223 410 280 215 180 215 39.6

34.1 672 534 341 499 363 267 499 355 273 238 215 60.5



金属検出機 Mitus® S サーチコイル寸法（鉛直開口型）
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金属検出機 Mitus® S サーチコイル寸法（水平開口型）
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金属検出機 Mitus® S サーチコイル寸法（縦長開口型）
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金属検出機 Mitus® S サーチコイル寸法、質量表

a b c

a　製品型式 （例 : Mitus® C 35 × 12.5）
b　寸法（A, C ~ F, H, I, X は 8 ページ参照） 単位 :mm
c　質量　単位 :kg
すべての情報にオプションデバイスは含まれていません。値 （bおよび c） は概算値です。
*1  サイズは要求に応じて選定可能

... x ... 3 4.5 6 7.5 9 12.5 15 17.5* 20*

E C 30 45 60 75 90 125 150 175* 200*

7.5   75
A 378

13.8
363

12.65
348

12.65
333

11.5 － － － － －D 200 185 170 155*
F 120 112.5 105 97.5*

12.5 125
A 428

15
413

13.8
398

13.8
383

10.35
387

13.8
383

15 － － －D 250 235 220 205 205 205
F 145 137.5 130 123 122.5 122.5

17.5 175
A 478

16.1
463

15
448

15
433

13.8
433

15
433

16.1
433

17.3
453

23 －D 300 285 270 255 255 255 255 275*
F 170 162.5 155 148 147.5 147.5 147.5 158*

20 250
A

*1
478

23
478

25.3D 300* 300*
F 170* 170*

22.5 250
A

*1
483

16.1
483

18.4
483

18.4
503

24.15
503

25.3D 305 305 305 325* 325*
F 173 173 173 183* 183*

25 250
A 553

18.4
538

17.3
523

16.1
508

16.1
508

17.3
508

18.4
508

19.6
528

25.3
528

26.45D 375 360 345 330 330 330 330 350* 350*
F 207.5 200 192.5 185 185 185 185 195* 195*

27.5 275
A

*1
533

18.4
533

19.6
533

20.7
553

25.3
553

26.45D 355 355 355 375* 375*
F 198 198 198 208* 208*

35 350
A 653

21.9
638

20.7
623

13.8
608

13.8
608

21.9
608

21.9
608

21.9
628

28.8
628

29.9D 475 460 445 430 430 430 430 450* 450*
F 257.5 250 242.5 235 235 235 235 245* 245*

37.5 375
A

*1
633

20.7
633

21.9
633

23
653

27.6
653

31.1D 455 455 455 475* 475*
F 248 248 248 258* 258*

50 500
A 803

25.3
788

24.2
773

23
758

17.3
758

24.2
758

25.3
758

26.45
778

33.4
778

33.4D 625 610 595 580 580 580 580 600v 600*
F 332.5 325 317.5 310 310 310 310 320* 320*

60 600
A 903

28.8
888

27.6
873

25.3
858

18.4
858

26.45
858

27.6
858

28.8
878

36.8
878

38D 725 710 695 680 680 680 680 700* 700*
F 382.5 375 367.5 360 360 360 360 370* 370*
B 160 160 160 160 160 160 160 190 190
G 120 120 120 120 120 120 120 150 150
H 195 195 195 195 210 245 270 315 340
I 155 155 155 155 170 205 230 275 300
X 82.5 75 60 60 60 60 60 70 70



長方形開口型サーチコイルのメタルフリーゾーン（Mitus® C / H / S）

K x C

C
C

C
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型式 磁性体
（例 : 鉄片等）

非磁性体
（例：ステンレス片、アル

ミニウム片等）

サーチ 
コイル前後

サーチ 
コイル上下

サーチ 
コイル前後

サーチ 
コイル上下

Mitus® C 2.0 × C 1.0 × C 1.5 × C 1.0 × C

Mitus® H 2.0 × C 1.0 × C 1.5 × C 1.0 × C

Mitus® S 2.0 × C 1.0 × C 1.5 × C 1.0 × CK x C

C
C

C

K x C

 

メタルフリーゾーン

金属検出の障害は、誤検出や感度の低下につながる可能性があるため、サーチコイルの「メタルフリーゾー
ン」を確保することが重要です。
メタルフリーゾーンで発生する可能性のある障害の例は、次のようなものがあります。

  �筐体、フレーム、テーブルなどの大きな金属物
  �不安定な足場や、固定が不十分な配管の継手などの金属類
  �短絡コイルを形成するフレームの交差接続
  �従業員が身に着けている金属製品（鍵、眼鏡、宝石、携帯電話など）
  �クリップボードやテストピースをコイルの上に放置すること

以下のガイドラインに従って、メタルフリーゾーンを十分に確保してください。

メタルフリーゾーンの範囲は、金属検出機の開口高さ C と金属の種類によって異なります。
以下の情報は、参考値であり設置状況によって変わる可能性があります。

すべての値 C は上記表を参照。
すべての情報にオプションデバイスは含まれていません。

メタルフリーゾーン

寸法　単位 :mm



寸法　単位 :mm

円筒型サーチコイルのメタルフリーゾーン（Mitus® R / RMFZ）

C
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5 
x 
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計量皿

プラスチック
シューター

プラスチック
チューブ

絶縁固定

アルミまたは
ステンレス

 

H

C

H

型式 磁性体
（例 : 鉄片等）

非磁性体
（例：ステンレス片、アルミニウム片等）

非可動条件 可動条件 非可動条件 可動条件

Mitus® R 1.2 × C 2.0 × C 0.80 × C 1.5 × C

Mitus® RMFZ 1.0 × C 1.5 × C 0.64 × C 1.2 × C

すべての値 Cは上記表を参照。
すべての情報にオプションデバイスは含まれていません。

アルミニウムまたはステンレス鋼（VA 1.4301）製の可動部品を金属検出機周囲で操作する場合は、金属検
出機の上下にメタルフリーゾーンを確保する必要があります。メタルフリーゾーンの大きさは、金属検出機
のコイル径 C と金属の種類によって異なります。
以下の情報は、参考値であり設置状況によって変わる可能性があります。

管状のバッギングマシンにおける Mitus® R
の設置推奨事項
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記載されている技術データは、製品の詳細情報としてのみ使用され、
法的な意味で保証された特性として適用できません。

仕様は予告なく変更される場合があります。

このデータシートで紹介する製品とソリューションは、以下の分野で大きく貢献しています。

Machinery�
（OEM

食品飲料 医薬品 化学製品 農業 化粧品 建築材料 リサイクル 機械設備
（OEM）

幅広いオプションにより、可能性が広がります。

  �信号灯とブザー
  �監視機能（空気圧、排出、製品フロー等）
  �遠隔操作による検査製品変更
  �USB プリント
  �指紋センサー

弊社は金属検出機の正確かつ一貫性のある性能を現
場において確保する為に、さまざまな材質とサイズ
の認証済みテストピースを提供しています。金属検
出機パッケージ内には、基本感度を検証するための
2 種類のテストピースが付属されています。ご注文
時にテストピースの種類や数量を選択できます。ま
た、すべてのテストピースは FDA 承認済み材料を用
いて製造されています。

金属検出機システム Mitus®　インターフェース

  �SPC@Enterprise
  �RS 232, RS 422
  �Profibus
  Remote control
  �OPC DA および OPC UA

SPC@Enterprise
包 装 前 お よ び 統 計 的 プ ロ セ ス 制 御 ソ フ ト ウ ェ ア
SPC@Enterprise は、製品の品質、食品の安全性、生
産性の保証に役立ちます。

実績のあるソフトウェアは、加工ラインや包装ライ
ンのさまざまな機械、機器、センサーからのデータ
を記録するための設定可能なインターフェースを提
供します。このデータをレポート機能を介して情報
に変換し、生産プロセスに迅速に介入することを可
能にします。

オプション

OPC DA / UA Option�  
従来の OPC DA またはクロスプラットフォーム
標準 OPC UA のいずれかが必要な場合、我々の
OPC オプションパッケージにより、検査デー
タからより多くの価値を生み出します。�  
 
PC に OPC サーバーをセットアップするための
ソフトウェアを提供し、アプリケーションは必
要に応じてデータにアクセスして使用できま
す。 


