
特⻑

■ 型締⼒やプレスの制御、リミッタ－⽤にご利⽤いただきます。
■ タイバーに常時装着可能
■ タイバーへの追加⼯は⼀切不要
■ 軽量でわずかなスペースに装着が可能

仕様

仕様名 仕様内容

タイバーゲージ型式 UX010

ゲージリング型式
TGS-*** ***︓ タイバー径 

例︓ 080→80 mm、155→155 mm

適合タイバー径 40 mm〜200 mm

材質
タイバーゲージ取付⾦具︓アルミニウム、

取付ベルト︓ステンレス、
その他︓鋼材

付属品
タイバーゲージ取付ボルト(6本)

(＊タイバーゲージと同時購⼊の場合はタイバーゲージを取り付けて出荷いたします。)
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付属品

タイバーゲージ取付ボルト(6本)
(＊タイバーゲージと同時購⼊の場合はタイバーゲージを取り付けて出荷いたします。)

衛⽣⾯と設置の利便性を兼
ね備えたロードセル計量モ
ジュール。⾼い測定精度を
実現します。

「型内圧⼒波形」及び「型
内キャビティ温度波形」を
簡便に低コストで測定、管
理、記録。

⾼信頼性と堅牢性を備えた
計量計測機器。ミネベアイ
ンテックのウェイトチェッ
カー、⾦属検出機、X線検
査装置。

型式⼀覧

型式
適⽤タイバー径

下限
[mm]

適⽤タイバー径
上限

[mm]

TGS-*** 40 200
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