
水平照射X線検査システム Dymond Sおよび Dymond Dは、高さのある直
立したパッケージ内の異物を確実に検出します。 コンパクトで衛生的な設計、 

インターフェース、高速で信頼性の高い画像処理により、自動化された 

生産プロセスへも統合が可能になります。 

 
         缶詰、テトラパック、ガラス瓶などの縦長の製品に最適です 

以下の用途に使用できます 

Dymond Sおよび Dは、金属、ガラス、石、プラスチック
などのさまざまな異物を確実に検出し製品の品質と  
安全性の向上に貢献します。 

 

充填量の監視とパッケージの損傷の検知も可能です。 

コンパクトで衛生的な設計により、設置、操作、 

メンテナンス、清掃が簡単です。 

 

 
SPC@Enterprise, OPC-UA, Modbus, Ethernetの通
信インターフェースを使用し、インダストリー4.0プロセスに 
対応します。 

充填量 
コントロール 

統計 異物検知 

特徴 

 
■ 確実な異物検知と高スループット      

                             
■ 多方向からのX線照射で高い安全性が得  
    られることにより、より自由なパッケージデ  
    ザインが可能 
                            
■ 既存設備とシームレスに接続可能で導入 
    が容易 
 
■ ハイジェニックデザイン採用で素早く簡単 
    に清掃が可能 
 
■ インダストリー4.0対応 

X線検査装置 Dymond  S/D 
縦長の製品向け 



X線検査システム Dymond S and D 

技術仕様 

Dymond S は以下を標準装備しています。 

簡単に清掃可能なNema4X冷却装置。                                                        

高スループットに対応し、かつ交換・メンテナンスが容易な500W対応X線モノブロック           

   Dymond Dには製品に合わせてカスタマイズされた製品フィーダー、シケインベルト、 

シールド装置が装備されています。 

Dymond S Dymond D 

X線出力 80 kV, 6 mA  2 × 90 kV, 9 mA （ダブルビーム） 

 探知器の解像度 
0.8 mm  
0.4 mm (オプション) 

0.4 mm 

 ベルト速度範囲 ～ 90/90 m/min ～ 60/120 m/min 

 認証 CE, UL508A CE, UL508A 

 安全装置 SIL 3. Category IV PL E, 磁性センサー SIL 3. Category IV PL E,磁性センサー 

 表示方式 15インチタッチパネル 21.5-inch touchscreen 

 動作温度 +5°C ～ 38°C +5°C to +35 °C 

 機械冷却 

1,100 W 空冷 – 1,500 W IP34 空冷（標準）            
1,900 W Nema 4X 空冷（オプショ
ン） 

– 4.3 kW 水冷（閉回路） 

 相対湿度 20% ～ 90% 結露無きこと 20% to 90% 結露無きこと 

 デジタル出力 可 可 

 USBポート 有 有 

 ネットワーク接続 Ethernet Ethernet 

 圧縮空気 
5.5 ～ 6.9 bar 排出 or 排出機構  

(排出装置用) 

4 ～ 6.9 bar 
(排出用 と X線開口) 

 放射線安全性 
FDA CFR 21 part 1020,40 
(別途工場が入手必要な地域認証に基づ
く) 

FDA CFR 21 part 1020,40 
(別途工場が入手必要な地域認証に基づ
く) 

 保護等級 
外装: Nema 4X          
内部: IP65 

外装: IP34（標準）                   

     Nema 4X （オプション） 
内部: IP65 

 電源供給 
230 VAC ±10% 
50/60 Hz / max. 25 A 

230 VAC ±10% 
50/60 Hz / max. 41 A 

 質量（標準仕様） 700 kg 1,400 kg 

コンベヤ高さ 800–1,100 mm 740–1,060 mm 

    Available    

  withOPC-UA     

and connection to    

SPC@Enterprise 

(optional) 
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Dymond S –  シケイン構造（標準） 

前面 

緊急停止スイッチ 

側面 

上面 

単位 mm 
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Dymond S – シケインなし（オプション） 

単位 mm 

側面 

上面 
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h: 

w: 

wmax:  

hmax, max: 

製品高さ    
製品幅 
最大製品幅（＝X線照射範囲）          
最大製品高さ（最大製品幅） 

hmax, min: 最大製品高さ（最小製品幅）  

Hmin, Hmax:  最大/最小X線照射高さ 

Dymond S  / D 

 
X線照射範囲 

単位 mm 
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前面 

等角投影図 

側面 

上面 

Dymond D – シケイン使用例 



 

 

 

 

 

 

 

 
 死角あり 

 

 

 

 

 

 

 
                   

                     

  死角なし 

 
2方向からX線を照射することで、1方向の時と比べX線当たらない死 

角を減らすことが出来ます 

 

 

Dymond  D – 工程内検査での使用 

横からのX線照射により信頼性の高い水平検査を行い、かつ追加の品質保証機能を備えています。製品内に含まれる金属、ガラ
ス、石、骨、プラスチックなどのさまざまな異物が検出され、生産ラインから排除されることに加え、次のような幅広い標準機能により、
製品の品質保証に役立ちます。 

欠品、員数不足検査 梱包ダメージのチェック 充填量チェック 

Dymond D – ダブルビームによりさらに安全性を向上 

Dymond Dは,X線を2方向から照射するダブルビーム技術を搭載することで死角と検査の不確実性を排除します。        
これによりキャップの下、瓶の端や底、および平らな異物(ガラス中のガラス等)の異物を確実に検出できます。 

“ガラス内のガラス”も検知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

角度を90°変えれば発見できる異物：                                              
ガラス壁面に付着した異物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例： 大きく薄い異物も検知可能 

1方向照射と2方向照射の比較 端に付着した異物 



化学 

Dymond S /D データインターフェース 

記載されている技術データは、製品説明としてのみ有用であり、 
法的に保証されるものではありません。 
仕様は予告なく変更する場合があります。  

 

最終更新 2019年2月 

本データシートに記載の製品およびソリューションは以下の分野での使用に最適です 

X線検査システム Dymond  D 

オプション 

■ カバー付きシケインベルト（カスタマイズ） 

■ 排出装置等の付帯設備と組み合わせ、 

    すぐ に使用可能な状態で納品 

■ サービス契約    

■ 保証延長 

設備と生産ラインからの情報を体系的に監視および分析するために、システムを生産プロセスにすばやくかつ簡単に統合できます。 

Minebea IntecのSPC @ Enterpriseは、数値を貴重な情報に変換し、製品の品質と安 

全性、生産性の向上に役立ちます。 

 
 

Available with 

(optional) 

インダストリー4.0対応 

食品、飲料 医薬 化粧品 

   ■ リモートサービス 

■ 音響制御エミッター                     

■ SPC@Enterprise,OPC-UA接続           

■ ベルトコンベヤ無し（お客様の既存設備を使用） 

   ■SPC@Enterprise   

   ■OPC-UA 

■Modbus  

■Ethernet 
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