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外形寸法（参考）  Outside Dimension (Reference)

代表特性　Major Characteristic Parameters

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

torque (mN・m)

sp
ee

d 
(rp

m
)

cu
rr

en
t (

A)

24V PWM Duty 100%時 T-N, T-I特性

4000

3000

2000

1000

0

6000

5000

1.0

0.5

0.0

1.5

2.0

2.5

3.0
speed

current

φ
6+
0.
01
0

(φ
6)

φ
15

0 -0
.0
08

41.7±0.8

38.4±0.8
33.9±0.8

(23.6)2.5

16
17.5

4-M3×0.5
P. C. D. 30

φ
42

±0
.5

(φ
16

.4
)

φ2

12
0°±

0.5

12
0°

±0
.5

10
°

50°

NEW
家電用10W

■  Φ 42× L41 インナーロータ方式直流無整流子モータ
■  DC Brushless motor inner rotor type

・ モータ方式　Motor Type 
　３相 DCブラシレスモータ 
　３ Phase DC Brushless Motor

・ 回転方向　Direction of Rotation 
　CW and CCW

・ 駆動制御回路内蔵　Control-Driver circuit built-in

・ 低騒音　Low Noise

・ 小型・軽量・高出力　Compact, Light Weight and High Output

・ 高効率　High Efficiency

・ 低イナーシャ　Low Inertia

・ 過電流 /拘束 保護　Overcurrent and Locked Rotor Protection

項目 最小
Min.

定格
Nom.

最大
Max.

単位
Units

使用電圧
Operating Voltage

モータ駆動
for Motor 21.6 24 26.4 VDC

回路電源
for Circuit 4.5 5 5.5 VDC

連続作動定格出力
Continuous Rating Power 6 W

短時間定格出力
Short Time Rating Power 10 W

ロータイナーシャ （参考値）
Rotor Inertia （Reference Value） 18 g・cm2

使用温度範囲
Operating Temperature 0 20 50 °C

使用湿度範囲
Operating Humidity 15 90 %RH

使用可能入力 PWM DUTY
Usable Input PWM Duty 10 100 %

質量
Motor Weight 150 g
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