
微風センサ
MMS00x

概要

用途 主な仕様

屋内の気流の流れ（微風速・風向）の計測

動作原理概要図

特長

① MEMS熱式センサで小型化実現

② 自社製ICによる補正、デジタル出力

用途例

　MMS00xシリーズは、風速に比例するX,Y軸のセンサ出力及び、温度センサ値をデジタル(I2C)出力する微風センサです。

本製品独自の高感度なセンサ素子を採用しており、0~3m/sの微かな風の流れを検知可能です。AFE内部にセンサ毎の

風速補正パラメータを内蔵しており、本製品データからホストとなる外部マイコンで簡単な演算をするだけで、風速・風向データを

得ることができます。

店舗/オフィスの省エネ・快適性向上

クリーンルーム・クリーンブースの省エネ

PRELIMINARY

■ 本リーフレットに記載の会社名・社名ロゴ・商品名・製品名・サービス名等は、各社・各団体の商標または登録商標です。

■ 記載された製品は改良などにより、外観及び記載事項の一部を予告なく変更することがあります。

■ 記載内容は実際にご注文される時点での個別の製品の仕様を保証するものではありませんので、ご使用にあたりましては、必ず製品仕様書・製品規格をご請求の上、確認して頂きますようお願い致します。

ミネベアミツミ 半導体

https://product.minebeamitsumi.com/product/category/ics/
戦略技術部 tel :046-230-3470

ミツミ電機株式会社
半導体事業部

風

ヒーター

温度センサ

工場の不良低減・生産性向上

項目 仕様

電源電圧範囲 2.4~3.6V(3.3V typ.)

動作温度範囲 0~40℃

風速測定範囲 0~3 m/s

風速精度 0~0.5m/s：0.15 m/s

0.5~3m/s：±30 ％RD

風向測定範囲 0 ～ 360 deg

風向精度 ±15 deg (風速0.5~2m/s)

測定間隔 0.5 sec

消費電流 typ. 0.7mA

インターフェース I2C

サイズ 30.5(Φ20) × 15.5(H) mm
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